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 球形云台
系列

售后服务  技术咨询  请关注

47GX云台

尊敬的用户，感谢您购买本公司产品。

GENESIS云台是FLM单球体云台
GX系列云台有47和55两个尺寸多个型号
47GX云台底部直径47mm
与CP22/26系列三脚架完美搭配
55GX云台底部直径58mm
与CP30/CP34系列三脚架搭配使用

GX云台通过一个扳把的简单设计
既可以快速锁定或松开
又可以调整阻尼大小
使相机在有支撑力的情况下平稳的移动
能够有效避免误操作
节省拍摄时间

底盘有两个旋钮
采用短行程设计
一个是独特的15°定位旋钮
方便快速旋转接片
无法看清图片的重叠边缘时
只需要手感就可以知道相机旋转的角度
另一个是底盘锁紧旋钮
特殊的内部设计
让云台可以带着阻尼丝滑平顺的旋转

云台规格参数

云台进阶操作

R

底盘锁紧旋钮

阻尼/锁紧扳把

快装板微调钮

15°接片定位

连接器手柄

云台标准操作

松开中心球，
调整相机角度，
锁紧且开始拍摄。

锁紧扳把还可以调节阻尼大小。
不同的器材需要不同的阻尼力量，
阻尼调节到器材松手即停的状态，
这就是最适合的阻尼，
可以实现稳定的移动拍摄。

松开手柄及旋钮，放入快装板，先锁紧手柄
再锁紧旋钮。

完全松开手柄，直接取下相机。
为观测水平方便，建议把旋钮留在右侧且不
影响竖拍。

松开手柄取下快装板，先将快装板安装于相
机底部，再与连接器连接，手柄在半锁状态
时，前后调动调整重心，最后锁紧手柄。

调整相机角度 底盘锁紧

球径型号 尺寸 螺纹自重负重器材建议

32G

SRB40

QLB50/SRB40

32mm

36mm
36GX

约68x50x94mm

约75x55x100mm

3/8”

3/8”

43mm

47mm

约213g

约261g

约12kg

约18kg

微单

70~200mm镜头

脚架建议 底盘直径

FLM CP10/22系列

47GX

QLB50/SRB40 47mm 约60x90x88mm 3/8”47mm约336g约25kg
单反/微单
70~200mm镜头
100~400mm镜头

FLM CP26系列

70GX

QLB80/SRB80
70mm 约112x110x95mm 3/8”73mm约704g约50kg

中画幅/大画幅
600,800

FLM CP34/38系列

FLM CP22/26系列
单反/微单

QLB60/SRB60 55mm
55GX

约80x100x95mm 3/8”58mm约430g约40kg FLM CP30系列
单反/中画幅
400mm定焦
150~600mm镜头

15°接片定位

连接器QLB操作

水平仪

旋钮 (锁紧力微调）

快装板

手柄 (快装松紧）
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